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Muadame Marguerite Desrosiers, mairesse
Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelien
117 rue Saint-Louis
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SUJET: Etude de Conformité de I'église Saint-Marcel-de-Richelien
Référence : Mandat — Résolution du Conseil du 6 mars 2023

Bonjour madame Desrosiers,

Veuillez trouver en piéce jointe I'Etude de conformité de P’église Saint-Marcel-de-
Richelieu tel que demandé dans votre mandat afin de vérifier si le centre communautaire
qui occupe 1’église Saini-Marcel est conforme aux regles du code de construction du
Québec et de vérifier entre autres les normes applicables aux acces, installations sanitaires,
“exigences en sécurité, etc. Selon nous, il 0’y a pas de changement d’usage ni de

transformation majeure ou mineure qui nécessitent des travaux de mise aux normes
importants. Par contre les travaux réalisés antérisurement doivent &éire conformes selon les
exigences en vigueur lors de leur construction. '

L’ étude a été réalisée au meilleur de nos connaissances avec les informations fournies par
1a municipalité et les normes en vigueur du Code de construction du Québec. Tout autre
changerent de [’usage demanderait une étude supplémentaire de vérification,

Les non-conformités des travaux antérieurs datant des années 2010 relévent du code 2005,
Cependant les correctifs proposés ont été étudiés avec le code de 2015.Cette étude ne limiie
en rien les autres rapports et/ou études antérieures qui nécessitent des correctifs et un suivi,
ni la conformité avec d’autres codes et normes en vigueur.

Je demeure & voire entiére disposition pour toute question concernant ¢e rapport ou pour
tout autre service qui serait requis dans le futur.

En espérant le tout conforne,

Veuillez ageepter I expression de mes meilleurs sentiments,
s .

2048, 1w Ry, Rivhelien (Québec) 3L 3INY TE Max: (450} 658-2983
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le mandat octroyé a madame Suzanne Brais, architecte par la Municipalité de Saint-
Marcel-de-Richelieu. Uarticle A-3.1.2.1.1) que vous refrouverez a 'annexe 4 donne des
exemples du classement des usages principaux. Donc il n’y a pas de changement dans
I'usage du batiment car les activités sont similaires ocu compatibles. L’article 3.1.2.2.1)
Usages d’un méme groupe, détermine qu’un batiment abritant plus d’un usage principal
est considéré comme ayant un seul usage principal si tous ses usages appartiennent au
méme groupe ou a la méme division dans les cas ol le groupe comporte plusieurs
divisions. N'importe quel autre usage de cette catégorie ou d'autres catégories
nécessiteraient évidemment une étude du CNB car des mesures pourraient étre
obligatoirement nécessaires si un autre usage est rajouté. La note A-10.2.2.2.4) clarifie les
hotions de transformation mineure ou majeure lors d’un réaménagement en vue d’une
utilisation différente de I'aire transformée, or il n’y a pas d’aire transformée dans notre
cas.

Le rapport de I"Avis de visite de prévention incendie de la MRC des Maskoutains daté du
23 octobre 2019 mentionne qu'il y a un changement d’usage car 'immeuble est utilisé
occasionnellement comme salle de spectacle. Selon nous ce changement s’appliquerait
seulement si |'établissement de réunion serait destiné principalement & la production et
la présentation d’arts du spectacle tel que stipulé dans le Tableou 3.1.2.1., Groupe A,
Division 1. Par contre cette constatation ne limite aucunement les exigences et les
correctifs mentionnés dans ledit rapport de la MRC des Maskoutains.

4) ETUDE DE LA PARTIE 10 DE LA DIVISION B DU CNB

La partie 10 de la division B du CNB se retrouve & I'annexe 2. Nous commenterons au
besoin les articles qui concernent la présente étude ainsi que les références qui y sont
associées. La mention $/O (sans objet) indique que I'article ne s’appligue pas au présent
projet,

Section 10.1. Dispositions générales

- référence a l'article 1.3.1.1.2) de la division A qui décrit le domaine
d’application de la de la partie 10 de la division B.

Section 10.2. Modalités d’application

- 10.2.1. Calcul de la hauteur d’un bitiment

S/0, le batiment ne comporte gu’un seul étage.
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-10.3.2.3. Séparation spatiale et protection des facades

S/0

-10,3.2.4. Systémes de détection et d’alarme incendie

Les exigences font partie intégrante du rapport de prévention
incendie de la MRC des Maskoutains daté du 23 octobre 2019.

- 10.3.2.5. Mesures de lutte contre I'incendie

$/0, aucune augmentation de la hauteur du batiment ou une
augmentation d’aire de plancher de plus de 10%.

- 10.3.2.6. Exigences supplémentaires pour les batiments de grande
hauteur

S/0

- 10.3.3. Sécurité dans les aires de plancher

-10.3.3.1. Accés a lissue

S/0, aucune transformation

- 10.3.3.2. Séparation des suites

S/0

- 10.3.3.3. Aires de plancher sans obstacles

S/0, aucune transformation

- 10.3.4. Exigences relatives aux issues

-10,3.4.1. Dimensions et protection des issues

S/0, aucune transformation

Note : Toutes les issues existantes ont une largeur minimale de
800mm

-10.3.4.2, Sens d’ouverture des portes d’issues extérieures

S/0, aucune transformation

Note : toutes les portes d’issues extérieures existantes ouvrent
dans le sens de l'issue.

4
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- 10.3.8.4. Rampes d’un parcours sans ohstacle

Voir I"article 10.3.8.2. ci-haut.

- 10.3.8.5. Logement d’une habitation

S/0

Section 10.4. Régles de calcul

S/0 : le batiment ne fait I'objet d’aucune modification structurale.

Par contre le rapport d’expertise de Christophe Dory et Christian Dory, ingénieurs,
de la firme Trépex daté du 18 mai 2022 comporte des conclusions et/ou
recommandations concernant l'inspection des structures qui doivent étre prises
en considération. Nous recommandons qu’un suivi soit fait par I'ingénieur pour
vérifier et approuver les travaux correctifs.

Section 10.5. Séparation des milieux différents

S/0: Il n'y a pas de changement d’usage qui affecte la séparation de 2 milieux
différents.

Section 10.6. Chauffage, ventilation et conditionnement d’air

S/0 :iln'y a pas de pieces ou d’espaces qui font 'objet d’une transformation

Section 10.7. Plomberie

$/0 il n'y a pas de modification de la plomberie actuelle. Par contre les travaux
de plomberie effectués précédemment pour I'ajout de la cuisine et des salles de
bain doivent satisfaire les normes du CNB applicables lors de leur construction.

Section 10.8. Réservée

Section 10.9. Maisons et petits batiments
S/0

Section 3, article 3.1.17. Nombre de personnes

Bien que cet article ne soit pas spécifié dans la Section 10, il est important de
déterminer le nombre de personnes permis dans le bAtiment. Selon les
informations constatées sur les plans de I'église datés du 12 septembre 1910, nous
pouvons déterminer selon I'observation des bancs que la capacité de la nef et du
transept était de 385 personnes assises. A ce nombre on peut rajouter 20
personnes pour le cheoeur et 48 personnes pour la sacristie. Donc la capacité
maximum de I'église est d’environ 450 personnes sans compter le jubé,

6
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- ajouter une main courante du coté gauche de la rampe a une hauteur
entre 865 et 960mm (34-38") La largeur intérieure entre les 2 mains
courantes doit étre comprise entre 870 et 920mm (34-36”). Les mains
courantes doivent avoir un diamétre compris entre 30 et 45mm {1 % et 1.
")

- vérifier et corriger au besoin les autres items requis dans le CNB pour la
conformité de la rampe.

C) Perron de I'entrée avant

Réf. sections 3.4.6.5. et 3.4.6.6. du CNB. Voir le plan a 'annexe 1 pour la
localisation et détails.

- rendre les garde-corps conformes sur le périmétre du perron. La hauteur
du garde-corps doit étre de 1070mm (42"} minimum. Sl la dénivellation
entre le balcon et toute surface adjacente est de 600mm (24"} et plus,
I'espace entre les montants (barreaux) ne doit pas étre supérieur 8 100mm
(4")

- les mains courantes des escaliers doivent avoir une hauteur comprise
entre 865 et 1070mm {34-42") et se prolonger au moins 300mm (12”) en
deca de la premiére contremarche et au-dela de |la derniére contremarche,
Les mains courantes doivent étre continues en y incluant les paliers. Une
main courante ne doit pas étre a une distance supérieure de plus de
750mm (30”) de toute personne utilisant les escaliers. Une largeur
maximum de 1650mm (6’-6") doit donc &tre respectée entre les mains
courantes.

D) Rampe d’issue du balcon avant

Réf. section 9.9. Movens d’évacuation

- La rampe d'issue devra étre corrigée pour rencontrer les normes du CNB :
se référer au plan a I'annexe 1 pour la localisation.

- un palier de 1500 x 1500mm est requis a la porte d’issue latérale
de I'église

- Un palier de 1200 x 1500mm est requis au changement de
direction

- La pente maximale de la rampe est de 1:10 mais suggérée entre
1:16 et 1:20 pour faciliter les déplacements en fauteuil roulant.

8

2048, 1+ Rue, Richelieu (Québec) )3L 3X4 Tél/Fax : 450 658-2983 | Courriel : s.brais.arch@hotmail.com



Suzanne Brais Architecte

EGLISE SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU

ETUDE DE CONFORMITE
DOSSIER 2312

ANNEXE 1 - PLAN Al

2048, 1% Rue, Richelieu (Québec) J3L 3X4 Tél/Fax : 450 658-2983 | Courriel : s.brais.arch@hobmail.com




!:'.'.:_}
@‘ Suzanne Brais Architecte

EGLISE SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU

ETUDE DE CONFORMITE
DOSSIER 2312

ANNEXE 2

2048, 1¢¢ Rue, Richelieu (Québec) ]3I 3X4 Tél/Fax : 450 658-2983 | Courriel ! s.brais.arch@hotmail.com




© Sa Mzjesté 12 Rol dit chef du Canada, représenté par te, Consefl rational de recherches du Canada, 2022 ® His Majesty the King In Right of Carada, as represented by the National Research Council of Canada, 2022

W.
10.2.2.2. MR RN Division B

¥

-

10.2.2.2. Transformations

1} Le CNB s'applique : .
&) sous réserve des paragraphes 2) et 3) et dles dispositions de la présente .
partie, & toute transformation d'un bitiment ou d'une partie de btiment y
compris la conception et tout travail de construction (travail de fondatlon, ‘
'érecf'tmn, de rénovation, de modjification ou de démohhon) exéetités &
" cette fing
b) dans la mesure et dens Tes chs prévusala présente partie, & tout élément,
appareil, systéme, installation, équipement ou partie Ton modlfié d'un
bitiment ou d'une partie de bitiment, S _ '

2) LeCNBs apphque, saus réserve des dispositions de la présente partie, &
un changement d'usage qui ne comparte pas de travaux de modification (voir la
note A-10.2.2.2, 2)). .

3) Le CNB s'applique, 5ans tenir compte des alldgements de fa présente partis, 3
toute fransformation dans un bitiment congu selon l'article 3.2,2.50. ou 3.2.2,38., ou selon
le pamgraphe 3.2,2.50. 3) ou 3.2.2.57. 3y du CNB 2010 mod. Québec, ou selon le guide -
« Constraction d'habitations en bois de 5 ou 6 étages, Directives et guide e*xphcatif
- Gouvernement du Québec 2013 » ou selon le guide « Bitiments de construction
massive en bois d'au plus 12 étages, Directives et guide explicatif - Gouvernement
du Québec 2015 », dans les cas suivants ;

&) lors d'un changement d'usage vers un wsage interdit d'ms le batiment;

b) lors d'un changement d'usage vers un usage non permis a I'étage ot a Heu
la transformation; .

¢) lors del'augmentation de la autenr de biftiment; et

d) lors d'un agrandissement en aire de bititment ou en aire de plancher,

(Voir la note A-10.2.2.2, 3).)

4) Pour I'application de fa présente partie :

a) le réaménagement d'uné aire de plancher ou d'une partie d'aire de plancher est
considéré comme une trmnsformation majeure, lorsque celui-ci entraine la
modification de la majorité des éléments et cles composants des mus, des

. plafonds et des planchers;] -

b} tout autre réaménagement 'une gire de¢ pIrmcher ou d'iune parbic d'.rure de
plancher est considéré comme une fransformation mineure.”

(Voir la note A»lC' 2, 2 2. 4) )

v
“a .
g

Section 10. 3. , Protectlon contre l'mcend:e, securlte
. des occupants et accessnblllte

10.3.1. Dispositions géneralas

10.3.1.1. ‘Séparation des usiges prmmpaux ,

1) Sous réserve du paragraphe 2), la sépamiron coupe feu qui separe Ia partie
modifide d'vn autre usage doit avoir un degré de résistance au feu bvalué selon la
sous-gection 3,17, el étre conforme & l'article 3.1.3.1. ~ - .

2} Sauf pour les bitiments de construction combustible congus selon Harticle 8.2.2,50,
ou 3.2.2.58., ou selon le paragraphe 3.2.2.50. 3) ou 3.2.2.57. 3) du CINB 2010 mod.
Québec, ou selon le guide « Construction d'habitations en bois de 5 ou'6 étages,
Directives et guide explicatif - Gouvernement du Québec 2013 » ou'selon le guide
« Biitiments cle construction massive en bois d'au plus 12 étages, Directives et guide
explicatif - Gouvernement du Québec 2015 », le degré de résistance au few, mesuré du
cdité non tramsformé, peut

a) 8tre inférieur au degré de résistance au-feu exigé, sans tre inférieur & 45 min,
-lorsque la séparation coupe-feu entre les deux usages doit avoir un degré de ) |
- résistance au feu de plus de 1.1y :
b) @tre infériewr au degré de résistance an feu emgé sans toutefms atre inférieur
aux dispositions plus contraignantes du Code de sécurité {chapitre B-1.1,

10-2 Division B Code national du bitiment - Canada 2015 {intégrant Jes modifications du Québac} Volume 2
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10.3.2.2.

10.3.2.2

‘Division B

. construction et pmtactuon des. batiments e

-

1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3 lorsqu une B aanummtmn a pour effet
d'augmenter le niveau des exigences requises par la sous-section 32,22 la suite d'un |
changement d'usage ou d'un accroisserment de hauteur de bitiment ou de 'aire de plancher,

boles exigences dela sous-section 3.2.2, concernant la constriteton ef'la protechorl des

biitimentts en fonction des usages et de letrs dimensions qu1 8 apphquent ala partie qui

. fait I'objet d'une & angformation, s apphquent également ..

e

a} atoute autre partie adjacente qui n'est pas isolée de la partle modlfjée par
une séparation coupe-fon d'un degré de résistance au feu au moins égal a cell.u
requis pour les planchers, selon la sous-section 3.2.2.;., .

b) & Vétnge en dessous de la partie transformée, dans les cas suwants

- i) la partie transformée doit &tre protégée par gicleurs;
ii) Je degré de résistance-au feu de la sdparation coupe-fen, entre -
R la partie transformée et L'aire de planciter en.dessous, est
inférieur av degré de résistance au feu requis conformément :
X ex1gences des articles 3.1.3.1. et 3.2.2.20. 4 3.2.2.90,, sile- . .
bakment n'a pas 4 étre. prokégé par gicleurs; toutefois, le rfegré e
de résistance mu feu peut étre imité A la partie de plancher et
aux éléments structuraux supportant Ia partie trzmsfnrmée,
st cette dernidre est séparéde du reste de 'aire de plmwher
selon Falinéa a), . . v

.2} Lors d'une !rqufommtmn majeure, -5l les dlspomtinns concermant l'mstallatlon
d'un systéme de gicleurs prévues A la sous-section 3.2.2.5 apphquent ala transformntion,
les dispositions s'appliquent aussi,a toute partie adjrcente qui n'est pas isolée de la
partte transformée par une séparation coupe, fau ayant un degré de résistance au fen au

'moms égal & celui requis pour les planchers selon la sous-section 3.2.2,

3) Les dlsposxuons concernanl: I‘mstallahon d'un systéme de g:cleurs prevues ala
sous-section 3.2.2. ne s appllquen[: pas a la kransformation de tout bitinrent ou de toute

o partie de batiment non ‘muni d'un tel systéme, il s'agit:

* le systéme actuellement installé ne sext qu'une partie du bitiment,

10-4 Division B

a) de l'accroissement d'une aire de plancher lors'd'une tmnsfarmatforz d'aw plus
) 10 % de l'zire de bitiment ou d'au plus 150 m2z

b) de travaux réalisés constituant une fransfor ma.fmn mmeure au sens du
paragraphe 10.2.2.2. 3); ’

¢) d'un btiment incombustible, sauf pour un bitment abritant un usrzge du
groupe B, division 2 ou division 3, du groupe C ou du groupe F, division 1,
ou une clinigue ambulatoire lorsque les travaux réalisés ne requidrent pas

. Fincombustibilité du bdtimeni on de l'aire de planchr:r qui fait l’ob;et dela
o, transformation;
d) de la {ransformation d'un bﬁtzment incombustible ' 1 usnge aukre que celm du
. groupe B, division 2 ou division 3, du groupe C ou du groupe B, division 1,
- .en Hmitant la hautenr de bitiment 4 celle de 1'éfage le plus élevé ol alien 1a
trangfornation et pour lequel un systéme de gicleurs ne serait pas requis;

e) dela transformation d'un bAtiment coprbustible et d'un wsage antre que celui du
groupe B, division 2 ou division 3, du groupe C ou du groupe F, division 1,
en limitant la hautenr de bitiment 3 celle de I'étage le plus, élevé ol a ieu
la transformation et pour lequel un systéme de gicleurs n'est pas requis, si
le nonibre de personnes, détermind selon la sous-section 3.1.17. pour l'wsage
projeté; n'excéde pas 60;

£) dune transformation majeure et que le degré de res:stance ay feu des planchers
et des murs, des poteaux et des arcs poxteurs de l'aire de plancher transformée
atteint le degré de résistance au feu exigé en vertu des articles 3.1.3.1.
et 3.2.2.20, & 3,2.2.90,, sauf dans le cas d'un bitiment de grande hauteur
ou d'un um}i;& du groupe B, division 2 ou d1v1sxon 3, du groupe C ou du
groupe F, division 1.

4) Lors de l‘insfallatlon d‘un systéme de gxcleurs partiel dans un. bﬁtzmmf une
‘colonne montante doit étxe dimensionnée pour servi l'ensemble du Imtmzeut méme s

Code national du bitiment - Canada 2015 {intégrant les modifications du Quéhec) Volume 2
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10.3.2.6. | Division B

« Installation of Sprinkler Systems », ou par Ja norme NFPA 14, « Installation
of Standpipe and Hose Systems », lorsque la pressmn en eau dans ce réseau
ou ce systéme est mféneure a cette pression.

2) La pression d' eau résiduelle i l'orifice de sorhe le plus élevé, de tout réseau de
. canallsat:ons diincendie d'un bitiment.visé 4 ]‘alméa 1)c), peut &tre inférienre a fa
pression presctite a la notme NFPA 14, « Installatlon of Standpipe and:Hose Systems »,
sans Btre inférieure & 207 kPa si 1cx1gence prevue alalinéa 3.2.5.9. 5)c) est respectée.

10.3.2.6. Exlgem:es aupplamentaires pour Ies hatiments da gfénde hauteur

1) Sous réserve du paragraphe 2) la sous-section 3. 2 6, concernant les exigences
supplémentaires pour les batments de grande hauteur s'ap hque 4 un batinsent de
grande hauteur selon la partie 3 qui fait lfob]et d'une fransformation. entramant l'une
des sifuations suivantes : _

a) unchangement d'usage de fagon & ce qu 11 dev1enne un bﬁtzmeni du groupe B

ouC; . o .
B) T'accroissement de la hnuteur de bﬁtmrent : :
_¢) lamodification de plus de 50 % des aires de plancher ]ors d'une reconstruction.

2) De méme, cetfe sous-section s'applique & l'erisemble du bitiment qui devient
un bitiment de grande hauteur a la su1te d'une tmnsformntron en’cramant l‘une des
situations suivantes : :

~a} un changement d'usage du Imfzmeut

b) laccroissement de la hautenr de bitiment, ‘sauf st l'aceroissement est d' au plis

4 1 et que son aire de plancher a une superficie d'ant plus 10 % de celle de
I'étage situé lmmédlatement en dessous sans excéder 150 m2,

3} Ladimensiondela plate-forme utilisabtile mentionnée au paragraphe 3.26.5.2)
ne s'applique pas a un ascenseur mod;hé pour en fa:re un ascenseur destme aux
pompiers,

10.32.2.7. Alimentation électrlque de secours pour Ia lutte cuntre I ncendie

1) Les dispositions concernant Falimentation électnque de secours pout
l'alimentation en eau prévues a l'alinéa 3.2.7.9. 1)b) s apphquenl a une pompe
, dincendie existante, si une transformation a pour effet d accroftre la haittenr de bitiment
* on lors d'un changement d'usage du bitiment vers un usage dw groupe B, division 2 ou
division 3 ou dir groupe F division 1 ou une chmque rzmbulﬂtozra :

10.3.3. Sécurité dans les aires de plancher )

10.3.3.1. - Accés al'issue S

1) Sauf dans le cas d'une transformation mmeure,, les dispositiorls de la section 3.3,
concernant les aeces 4 issue’'s apphquent & tout accés & I'isswe non modifié desservant
une partie d'aire de plancher qui fait Iobjet d'une fransfor matxcm dans les cas suivants :

E)) la hauteur libre est inférieure 1900 mm; :
b} la lazgeur libre est inférieure’s ; '
i) 1100 mm Jorsqu'il s'agit d'un corridar \usé au ‘
paragraphe 3.3.1.9. 2} ou desservanf: des logements d' un
établissewment de soins;
ii) 900 mm Iorsqu it s'agit d'un corridor desservant des E
logements d'une habitation; o
' . €) malgré I'alinéa b), T'ncees & 'issue desservant la partie-transformée doit
respecter 1a largeur minimale prévue 3 Tarticle 3.4.3.2., Jaguelle est calculée
selon le nontbre de personnes en vertu de la sous-section 3.1.17,; '
d) -1a longueur des corridors en impasse excéde »
i) sous réserve des paragraphes 2) et 3), 6m pour toute
habitation;
i) ;2 rr13 pour tout usage des gmupes A D, Eetk dwwlons
et :

¢ la séparatmn des corndms n'assure pas 1'étanché1té A la fumée au reste du

bitiment., . :
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10.3.4.1. | | Division B

. i), 900 mm: pour un bitiment construit & partlr du I
lor décembre 1976; . - . - - o

iii) 1100 mm lors d'un chm'lgement d nsngc d'une augmenlahon _
du nombre de personnes ou d'un agrandissement, lorsqu'elle
dessert un usnge du groupe A, du groupe B division 2 ou 3,
du-groupe E ou des gamges de stationnenent desservant plus.
de 150 persormes; .

b) malgré l'alinda a), une issue desservant la palue transformee doit respecter
la largeur minimale prévue a l'article 3.4.3,2,, laquelle est caleulée -
selon le rombre de personnes eni vertu dela sous—sechon 3.1.17, (voir 1a

‘note A-10.3.4.1. )b); . .
- ¢). sous réserve des paragraphes 2) et 3), elle doit 8tre séparée du reste du
© - bititment par une séparation coupe-fen ayant.un degré de résistance'an fen :
i) d'au moins 45 min pour un batiment d'au plus 3 dfnges de .
hasstenr de bitiment wabritant pas un usage du groupe: B,
division 2 ou 3;
iy d'au moins 2 h lors ‘d'un changement d'usage, d'une
augmentation du nombre de personnes ou d'un’
agrandissemént, pour lés biitiments de plus de 3 émges
abyitant un réage du groupe B, division 2 ou 3; |
if) d'au moins 1h, pour I les autres’ bﬁhmems

2) Dans une école construite avant le 1‘-’f decembre 1976, un escaher non modifié et
requis comme fssiie pour’ desservirune aire de pIﬂnchm‘ ou une partie-d'aire de plancher
qui fait P'objet d'une transformation n'a pas & étre muni de la séparation conpre -fei; exigée 4
I'alinéa 1)c) si les conditions suivantes sont respectées : -

a)" les travaux de trangformation n'ont pas pour effet d'augmenter Ins exigences

- des nroyens d’évacuation;
b) lahauteur du bitiment est d'au plus 3 dinges de Imuteur de bﬁtrment
¢) lamoitié des issues exigées est séparde du restedu btiment par une séparation
+ - goupes -feu ayant le degré de résistance au fer xequis par le CNB; .
d} iln'estpas nécessalre de le traverser pour attemcfre une autre fssue reguise
lotsque le nombre de personites est supérieur 3 60;
e} tout corridor ou tout local quii'y débouche en est isnlé par une séparation
e upe—feu-ayant un degré de résistance qu for d'au moins 45 min, et-toute porte
gm s'y ‘ouvre est munie d'un dlﬁpGSltlf de fermeture automatique, d'un
isposttif d'enclenchement e, si elle est maintenue en position ouverte, d'un
dispositif électromagnétique relié au systéme d'alarme; '
. f) tout corridor ou tout local qui y débouche est munt de détectenrs gle ﬁnnee o
. dolvent &tre p]acés & proximité des oitvertures donnant sur l'ascalier;
'g)- le bitiment n'a pas subi de changement d'nsage.

3) Un’ escaher non modlﬁé d'un bﬁtunent cofstruit avant le ¢ décembre 1976 et
requis comine issie pour desservir uné afre de pIﬂncher ou {ina partie d’ wire de plancher
qui fait T'objet d'une fiansfornation n'a pas & &ite mund de la sepmat!o:z cotipe- feu exigée
l'alinéa 1)c), si les condlitions suivantes sont respectées |
ay les travaux de transformation n'ont pas pour effet a augmenter les exlgences
des noyens d'évncuation;
by 1l est utilisé pour relier le premier étﬂge avec 1 émge au-deasus ou avec celui
- d'en dessous, mais non les deux; ., ‘
@) les aires de plancher qu'il relie desservent tout usage autre: qu un nsage des
groupes A, BB, ou C;
d) lamoitié des issues exigées est séparéde du reste du bdtimeny. par une séparation
' conpe-feu ayant le degré de tésistance au feu requis par le CNB et elle' conduit
~ directement, vets l'extérienr; = . .
) lalongueur du deplacement vers la porte d’zssue exterleure au premzer étage ’
“esbd'au plus 15m; - -
. By le bittiment est muni d'un systeme d alarme conforme a [a sous-section 3.2, 4.;
g) undétectenr de fumée est place au-dessus de la volée supérieure de celui-ci.

.
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10.3.7.1. ' Division B

tecinigue vertical non modifié qui la traverse, sauf si ce local ou ce vide est isalé:du reste
du bitiment par une séparation coupe-fen d'vn degré de résistance au fou d'au moins ;

a) 2 h pour-tout tocal qui contient des appareils & combustion, situé dans un
bitiment du groupe B ou du groupe F, division 1, de plus de 2 éfnges de
-Tautenr de bithnent ou ayatit une aire de bitiment de plus de 400 m2;

by ¢ 1h pour tout autze focal teclrmquc ou pour toute descente de ]mge ou tout
vxdc—ordures,

) 45 min pour tout autre vide fechnigue vertical.

10.3.7. Exigences de salubrité

10.3.7.1. Equipement samtaire

1} Tout équipement sanitaire non modifié et desservant une parhe de bithment qui
fait 'objet d'une transformation doit satisfaire aux exigences de la sous-section 3.7.2.
lorsque la tmnsformcztton 1mp11que une au gmentatlon du nombm de personnes supérieure

& 25, .
10.3.8. Conception sans obstacles
10.3.8.1. Dispositions génédrales

1) Lorsque le bitiment ne comporte pas d'acces sans obsmclﬂs Ia section 3.
concernant la conception sans obsfacles ne s'applique pas au bitiment ou & ure partie du
bittiment qui fait 'objet d'une fransformation dans chacun des cas suwants

‘a) les travaux visent: B

i) soit une installation technique'dutre’qu'une installation de
transport vertical pour laquelle un parcours sanis obstacles +
est requis selon l'article 10.5.8.2;

i) soltune mire de plancher ou une suife occupée par.au plus -

60 personnes ou dont la superficie est d'an plus 250 m%

b) Taire de plancher desservie par une entrée plétonnu.re eit dans lunc des

© situations suivantes ! -

i) elle ne peut 8tre accessible, & partir de la voie publigue, ++°
par une xampe extérieure construite conformeément aux

‘ dlspos:tlons del arhcle 10.3.8.4., sans emp1ete1 sur cette
_vole;

(i) elle est Situde A plus de 900 mm du niveau dé 1a voie publique;

jiif) elle est située & plus de 600 mm du niveau de cette entrée;

¢) la différence de niveau entre Je plancher de l'entrée piétonnidre et le

plancher de 'ascenseur est supérieure i 600 mm, lorsque la partie d'aire de
plancher qui | fait 'objet d'une transformation est accessible par un ascenseur.

10.3.8.2. Aires oll un parcours sans obstaqies est éxigé

1)} Lorsque l'applicelion de la section 3.8. n'est pa& exclue en yértu du
paragraphe 10.3.8.1, 1), le paragraphe 3.8.2.3. 1) s'applique uniquement, dans la partie
du bdtiment qui ne fait pas lobjet d'une iransformution, au parcours requis pour relier :

a) au mains une entrée pietonniére a:

§) Yaire de plancher ou a la partie d'aire de plancher qui fait I'objet
d'une trangforination et & au moins un ascenseur existant la
desservant, le cas échéant; -

if) un stationnement extérieur existant desservant ce br’a‘tzmem,
b) l'ire de plancher ou la partle d'aire de plancher qui fait I'objet d'une
transformation a au moins une salle de toilettes accessible, lorsqu'aucune
autre salle de tollettes accessible ne sé trouve dans la partie transformée.

10.3,8.3.  Salle de toilottes -~ - - R

1) Dans le cas prévu & Falinéa 10.3.8.2..1)b), lorsqu'une salle de toilettes située
dans la partie d'afre de plancher non transformee dott tre rendue accessxble, celle-m doit
étre conforme & lartmle 3.8.2.8. : o . . .
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Sectlon 10. 6 Chauffage, ventnlation et
'condlt:onnement d'air.

10.5.1.1. o - - . Divisioni B

aux exigences de I'article 4.1.8.18, 9'1l g'agit d'éléments et de composants qui, en cas de _
défaillance, serajent susceptibles d'entraver la fonction de protection civile du bitiment. ,

Section 10.5. Sépal{atioﬁ'deé'milieUx. différents
10.5.1.  Exclusion ) -

10.5.4.1.  Changement d'usage P

1) Malgré e paragraphe 10.2,2.2:2), 1a pqrtie § concernant la séparation des
. milieux différents ne s'applique pas aux matériaux, composants, ensembles de
construction et systémes d'étanchéité a Uair lors de tout changement d'usage quine .
comporte pas de fravaux de modification affectant la. 'séparation entre deux milietx -
différents, sauf sila fmnsfommtzan inclut I'installation d'un équipement qui crée des :
milieux intérieurs différents i l'intériedr.du bitiment (voir'la niote A-10.5.1.1. 1)). S

10.6.1. Dlsposit:ons géneralas
10.6.1.1. Ventilation naturelle P
1) Sauf dans le cas d'un garage de stationiement, 1s pieces et les espaces qui font
I'objet d'une Irangformatwn n'ont pag & 8tré conformies aux exigences de ventilation
déerites aux articles 63.1.1, & 6.3.1.3, loréqu'ils'sont munis de fenftres qui peuvent
s'ouvrir et dont la surface libre pour la véntilation est égale 3 au mioins 5 % de leur
surface de plancher.” L

"\1
'

Section 10.7. Plomberie =~ =~ |
10,7.1. . Dispositions générales L - :

10.7.1.1. Instaliations -de ﬁloi;{beria S I

1) La artie 7 concernant la plomberle s'applique & toute installation de plomterie
non modifiée si ung transformation 2 pour effet d' en requérir sa modification pour en
assurer.a salubrlté ou son fonctionnement o

Section 10;8. Réserv@e

Section 10.9. Maisons et petif‘s béi‘t“i'ments

1 0.9.‘.1, Exigences de caleul. et conception sans' obstacles

10.9.1.1. Domalne d' appllcatlon

1) La sous-seétion 9 4.1, concernant les exlgences cle calcu des éléments
structuraunx et leurs liaisons 'applique uniquement, dans les cas et dans 1a mesure
prévus & la sous- qecnon 1041, .

2} La sous- sechon 9 B.2. concemant la concepuon sans obstacles s applique
- uniquement dans les cas et_dans la mesure prévus A la sous-gection 1{1.3.8.
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10.9.2.4.

10.9.2.4. |

“SIQI‘Ia“SHhOI‘I diissue

‘Division B

I'issue de la partie qui fait 1'objet d'une transﬂn iation jusqu'a 1'issiie 1a plus rapprochée,
lorsque les conditions sulvantes sont respecides :
ay Vipdice de propagation de Ia flamine excdde 75; ;
"B} la rmnsformnhon impligue une augmentation dit nomibie de’ personnes
déterminee selon la sous-section 3.1.17. , _ :

.

1} Lors d'une transforination, Ies exigences du paragraphe 9. 9 11 3 2) he
s'appliguent pas 4 la signalisation non modifiée des issues d'nne aire de plancher.

2) Sous réserve.du paragraphe 3}, lotsque la transformation impliqueda

' relocalisation, le remplacement ou U'ajout d'une signalisation d'zs,sue d'une aire de

10.9.3.
1 °I9l3l1 (3N

plasicher, 'ensemble des signalisations, d'zssne de cette méme aire de plancher doit btre
conformse at paragraphe 9.9.11.3.2). s Coh

- 3) La signelisation des issues peut etre conforme aux exlgences det arttcle 3 4.5.1.
du CNB 2005 mod. Québec :- : .
ay lorsqu'une seule affiche de mgnahsat on dmt etre deplacee, ﬂjOl.ItEE ou
remplacee sur Tirire de plancher; ou '
b) lorsqu'au plus 5 % des affiches de s1gnallsatlon doivent étre deplacées
a]outees ou remplacées sur l'airede plancher (voirla note ‘A-10.3.4.4. 1})..

.Protectlon contre I’ incendle

Separation spallale e!: protectlon des fagades . ‘
1) Sous réserve du p1ragraphe 2), les d1sp051tmns des sous—sectmns 9.10,14.

" et 9.10.15, concenant la séparation spatiale ne ¢ apphquent pas, lors d'une

10.9.3.2.

10-14 Division B

transformation, # Ia modification de toute partie existante d'une facade de rayonnerment,
sauf si la transformation a comme conséquence les situations suivantes ;
a) l'accroissement de la surface des ouvertures ay-deld de la limite prévye aix
. paragraphes 9.10.14.4. 1) et 9.10.15.4. 2), pour les bates mm pmtégées,
by la diminution de la distance limitative; o
¢} la diminution de la résistance au feu, '

2} Lorsqu'un bi#iment ou une partie de b&t;mcnt fa1t l'ob]et' d‘une transformation
qui a pour effet d‘augmenter Ia hauteyr de bAtiment ou 'aire de plancher, les exigences

" du tableau 9.10.14.5.-A rie's ‘appliquent pas au batiment ni A la trarzsformatzou aux

conditions suivantes :
a) le bitinent est d'au plus™ élages de hantenr de bﬁtrment,
b) le bitiment n'abrite que des logements; - - '
€) le degré de résistance aut feun de la fagade de ra Jumfemcnt est d au moins 1 h; et
d) le rev@tement exteneur est incombustible.

3) Lorsqu un bitiment ot une partie de bﬁttment feuE l'nb;ei: d'une iransformatwn,
tout nur inito} yen qui n'egt pas ccmstruit commme un ey coupefen doit ;

a) sous réserve de V'alinda b} avoir, du cdté transforme, un degré de résistance au
feu d'an moins 2 h, et assurer I'dtanchéité & la famée & parkix du plancher
de la partie transformée jusqu'a fa sous-face du plancher ou du toit situé
au-dessiis dé cette transformation; .,

b} .lors d'un accroissement de sa Hauteur, dtre: «conforme, & pariﬂr du £0], aux
dispositions concernant la construction d'un muy caupa -fen prevues ala
sous-section 9.10.11. : )

1

Systome de detectl_on et ﬁ'hiairiﬁa incen'die '

1} La sous-section 9.10.18., concernant les syste'm'es' de détection et d'alarme
incendie lors d'une fmnsformntwn, ne s'applique pas & tout bitiment non powrva d' .
tel systéme; & moing qu'elle n'ait comme conséquence l'une des sttuations suivantes :

a) l'augmentation du nombre de personnes dans la partxe transformée;

b) un nouvel usage des groupes C,E ou F, division 2; -

¢)- l'acerolssement de l'aire de bitiment deplus de 1{) %; -
*d): l'aceroissement.du nombre.d'dtages. : ::. o
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10# 10- 1! 1‘-

Tableau 10, 10.1 1.;(sulte)

|
L

Division B

Tableau 10,10.3,1. (suila)

Objecltfs et dnongds fonctlonnefsm

Ob]acms ot énonués tnncnonnelsﬂ)

10,3.4.2, Sens d'euvertures des portes

10.9.24, Slgnalisation d'iseue

1) | [F10-0837] .

1) | [F10-0587]

10343, Escaller d'lssue fournant

10.9:3.1, Séparation spatiale et prntemlon des fa;ades

1 | [F10,F12-053.7} [F30,F73-033.1][FO5,F06-0815) . . .

1) - [Fo2,F0s-0P3.1]

[FOB,FD3-081.2}

10.3.4.4, Signallsation d'lssue

18 . |iF02,F03-0P1.2

o [F02,F03:0°3.1]

1) | [F10-0837]

10,3.6.1, Lovaux technlques etvides mchnlques vert!caux

1} [FO3,F02,F06-051.2] [F03-081 4] [FO1,F&1,F44,F34-081.1}
[F10,F08-051.5]

{F01,F34-OP3.1] (F04,F08-OP1.2] [F03-OP1.4]

[F06,F05-083.7] {F30-083.1] [F34-083.3]

10,3.7.1. Equipement sanitalre .

A) | (Fre-OHaA][F71-OH2.3 [F40-OH2.8] . . . .. -4

[F30,F20-083.1} [F31-053.2] [F43-083.4] -

[F74-0A2)

'10.3,8.2. Alres oll un paroours sans obstacles est exigé’

1) . | [F7a-0A1]

10,3.8.3, Salla de toilattes

1), |[Fr4-082) L
(F72-CHE 1] [F71-0H2.8] "
[F78-CA1).- :

103,84, Rampes -

1) | IF73-0a1] -

10.4.1.3. Réslstance aux shargos alsmlques

1) | iFoo-op2y o

[F20,F22-0P2 4] [F20-0F2.3]

[F20-082.1) [F22-062.3,0824]

10741, Installations de plormbere

1) | [F80-083.1) [F31-083.3] [F43-0834

[F70-0H2.2] [F72-OH2.1] e

10.9.2.1, Dimenslans des moyens d'évacuation et sens.
d'ouverture des portes ‘

i} | IF10-083.7] [F30-083.1]

2 | iF10:053.7

109.2.2. Protection deg lasues contre I'Incendle et separatmn N

des corridors commung .

1). | [F05-081.5] {F03-051 .2]' ;

. [F03-0P1.2] o ‘ N

2) Voir les paragraphas 9.9.1.3. 1) a 8. 1022 3 3] du
lableau-9.87.3.1 = s 0 o, X

d'évacuation

10,923, Limita de propagation de la flamme dang les moyens '

1) | [Fo1,F02, F05-0815) [F01 F02 081.2)

16-16 Division 8

3) . {[FO3,FO4-QP1.2) .
- - {|FO3F04-0818
[F04,F04-0P3.1]. '
10.9.3.2, Systome de détecﬂon el d'alarme {ncendle
1) [[F11,F13.081.5) [F13 F03.F11 081.2]
[F11-0P1.2] »-- . Co et

2 |[Ft1F 3-031.5] [F13 F03.F11 oss 2}

[Fi1-0P1.2] -

M Voir Ies parl[es 2 et ddala dlwslun A,
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3.1.2.2. | ANKEXE. 3 Division B

Tableau 3,1.2.1.
* Glassement des usages principaux
Faisant pariie intégrante des paragraphes 8.1.2.1. 1) et 3.1.2.2.1)

Groupe Divislon Description des 1sages pringipaux
Etablissements do réunion destinds & 1a production el & 1a présentation d'arts du spectacls

1
2 . Etabilssements de réunion qui na figuren! cans aveune autre division du groupe A
_:;- m -

4

1

2

3

1

2

3

Etabiissements de réunfon do type aréna

Elablissements de réunion ob les occupanis son! rassambiis en plein alr
Etablissements de détention

Etablissements de fraltement

Etablissements de soing
Habitations

Etablissements daifaires

Etablissements commerciaux

Eteblissements industrigls & risques Irds dlovés
Ftablissaments industriels & risques mayans
Etabllssemants Industrigls & risques faibles

-n-n'nmoommm}:blbb

3.1.2.2. Usages d'un méme groupe

1] Un bétiment abritant plus d'un usage principal est considéré comme ayant un seul
usage iprmczpal si tous ses usages appartiennent au méme grouge, ou a la méme division
dans les cas ol le groupe comporte plusieurs divisions, d'apres Je tableau 3.1.2.1,

s




ARNEXE 4

A-3.1.2,1. 1] Classement des usages principaux. Exemples d'usages principaux décrits au
tableau 3.1.2.1, : :
Groupe A, division 1
Cinémas
éras
Salles de spectacle, ¥ compns les théatres expérimentaux
Studios de télévision ou de radic ouverts au public
* Groupe A, division 2
Auditoriums
Bibliotheques
Clubs
Débits de boissons
el Etzblissements de culie
i tablissements d enseignement
Etzblissements de pompes funitbres
Galeties d'art
Gardeties
‘Gares de voyageurs
Gymnases
Musées
Restaurants
Salles d'audience . .
P Salles communautaires e
Salles de conférences : :
Salles de danse
Salles d'exposition (sauf celles du groupe E)
Salles de quilles
Groupe A, division 3
Aa‘énas
Patinoires
Piscines intérieures avec ou sans aires pour spectateurs assis
Groupe A, division 4
Gradins
Installations de parcs d'attractlons (non classées dans une autre division)
Stacles
Tribunes
Groupe B, division 1
Centres d'éducation surveillée avec locaux de détention
Hopitaux psychiatnques avec locaux de détention
Pénitenciers
Postes de police avec locaux de détentiont dans lesquels une personne est détenue pour une péxiode
de plus de 24 heures .
Prisons
Groupe B, division 2
Centres de convalescem:e/retabhssement/readaptauon avec traxtements ’
Centres d'hébergement et de soins de Iongue durée (CHSLD)
Clirdques ambulatoires
Hopitaux
Hopitawx psychiatriques sans locaux de détention
Maisons de repos avec traitements
Maisons des ainés
. Groupe, B, division 3 .
_.Centres de convalescence[retabhssementjreadaptahon sans traitements
Centres d'éducation surveillée sans locaux de détention
Cenires de soins palliatifs
Centres d'hébergement pour enfants
Etablissements de soins de type umfamﬂ.ta]
Foyers de groupe
Maisons de repos sans trmtements
Résidences privées pour ainés
Résidences privées pour ainés de type unifamilial
Groupe C
Appartements
Colonies de vacances
Couvents
Dnrtoirs




:%3.8.3.12. Salles de toilottes universelles A’( M '\) E~>‘< E— | S |

(Valr la note A-3.8.8.12.)

1) Une salle de toilettes universelle doit avoir: |
a) un parcours sans obstacles;

b} une porte conforme A l'article 3.8.3.6. qui : N
i) comporte des dispositifs de fermeture de type loguets situés : -
entré 900 et 1000 mm au-dessus du plancher et conformes 4
J'alinda 3.8.3.8. 1)b), et qui se verrouille de I'intérieur et peut
se déverrouiller de l'extérieur en cas d'urgence; et
il) comporte, du c6té intérieur, une poignde d'au moins
140 mm de longueur dont le centre s¢ trouve & une distance
comprise entre 200 et 300 mm du ¢dté charnidres de la porte
et entre 900 et 1000 mm au-dessus du plancher dans le cas
de portes qui pivotent vers l'extérieur et qui ne sont pas a
fermeture automatique (voir lanote A-3.8.3.11. 1)c)vi));
¢) unlavabo conforme & l'article 3.8.3.15.;
d) un W.-C. conforme A l'article 3.8.3.13. et a I'alinda 3.8.3.11, 1)d) offrant un
espace dégagé d'au moins 900 mm de largeur qui est parallele et adjacent au
. . cbté ouvert du W.-C;
e) des barres d'appui conformes aux alinéas 3.8.3.11, De) et £);
f) un crochet portemanteau conforme 4 I'alinéa 3.8.3.11. 1)g);
g)" un porte-papier hygiénique conforme & I'alinéa 3.8.3.11. 1)h);
R) sauf sily a un comptoir, une tablette situde & au plus 1200 mun du plancher;
et ’
) une aire libre d'au moins 1500 mm de diamétre pour permettre la
manoeuvre circulaire d'un fauteuil roulant.

—

3-8:3-1 3. w-"cn

; 1} Les W.C, pour les personnes ayant une incapacité physique doivent étre
nipés :
: a) d'un abattant situé de 430 & 460 mm au-dessus du plancher;
by d'une chasse d'eau automatique ou d'une commande de chasse d'eau qui:: S
1) est située de 500 & 900 mm au-dessus du plancher;
ii) est située & au plus 350 mimn du cOté transfert; et
fil) est conforme 4 l'alinéa 3.8.3.8..1)b);
¢) d'un dossier, comme un couvercle; et
d) s'ils comportent un réservoir, d'un couvercle solidement fixé.
(Voir Ia note A-3.8.3.13. 1),)

3.8.3.14. Urinolrs

1) urinoirs décrits au paragraphe 3.8.2.8. 6) doivent:

a) étre pe mural, leut bordure se trouvant & au plus 430
du plancher;

b) dtre adjacen

¢) avoirun aceds
pas obstrié par des

u-dessus

a une voie accessible;

& de 800 mm de largeur ¢ sur l'urinoir et qui n'est

d) &tre accessibles sans qu' une marche;
) étre équipés d'un dispositif
f) automatique; ou
if) conforme al'aling situd entre 900 et 1100 mm

du plancher;
£) comporter, detague coté, une barre d'appi
{ e & l'article 3.7.2.8.;
Au moins 600 mm de longueur, ayant son ax
au-cdessus du plancher; et

i) située & au plus 380 mm de I'axe de I'urinoir.

1000 tm

3.8.3.15. Lavabos et mircirs

1) Les lavabos exigés au paragraphé 3.8.2,8.7) doivent : ' !
I a) étre munis de robinets conformes au paragraphe 3.7.23. 4)

I " b) étre placés de telle sorte qu'il y ait au moins 460 mm entre leur axe et toute
paroi latérale;
1 ¢) avoir au plus 865 mm entre leur bordure et le dessus du plancher;
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MUNICIPALITE DE SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU
117 RUE ST-Louis
SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU (QUEBEC) JOH 1T0

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

De la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Marcel-de-Richelieu tenue dans la sacristie de I'église, le lundi 6 mars deux
mille vingt-trois a 19 h 30.

Sont présents : Mme Marguerite Desrosiers, mairesse
Mme Véronique Dufresne, conseillére no 1
Mme Isabelle Houle, conseillére no 2
Mme Mélanie Hardy, conseillére no 3
M. William McMahon, conseiller no 4
M. Gilles Bernier, conseiller no 5
Mme Sylvie Viens, conseillére no 6

Est absent :

Formant gquorum sous la présidence de madame Marguerite Desrosiers, mairesse; ainsi que de madame Julie Hébert, faisant
fonction de secrétaire.

23-03-37

5.8 PROPOSITION DE SERVICES PROFESSIONNELS-CONFORMITE DE L’EGLISE DE SAINT-MARCEL-DE-
RICHELIEU

Considérant la proposition de services professionnels déposée pour la conformité de I'église de Saint-Marcel-de-Richelieu par
madame Suzanne Brais, architecte;

Il est proposé par madame Véronique Dufresne, appuyée par madame I[sabelle Houle et il est résolu & I'unanimité des conseillers
présents d’accepter I'oftre de services concernant le mandat de vérifier si le centre communautaire qui occupe 1'église de Saint-
Marcel-de-Richelieu est conforme aux régles du code du batiment du Québec et de vérifier entre autre les normes applicables aux
accés, installations sanitaires, exigences de sécurité au coit forfaitaire de 3 5003 avant taxes plus autres services au besoin si
nécessaire.

Adoptée a la séance ordinaire du 6 mars 2023

Extrait certifi¢ conforme
Donné a Saint-Marcel é{ichclicu

ebert, directrice générale et
ffiere-trésoriere
Le rgxte de la présente résolution est sujet a lapprobation du procés-verbal par le conseil

TELEPHONE : 450-794-2832  TELECOPIEUR : 450-794-1140  COURRIEL : munst-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca



SUZANNE BRALS
Architecte

TLe 2 mars 2023

Counseil de la Municipalité de Saint-Murcel-de-Richelicu
117 rue Saint-Louis

Saint-Marcel-de-Richelieu

Québec JOH 1TO

SUJET: Conformité de I’église Saint-Marcel-de Richelien
~ Proposition de services professionnels

Mesdames et Messieurs du conseil,
11 me fait plaisir de vous soumettre pour approbation la proposition suivante pour mes

services professionnels tel que demandé dans votre correspondance datée du 14 decembre
2022 et suite & ma rencontre sur place le 27 janvier dernier.

d;é ["Le¢ mandat serait de vérifier si le centre communautaire qui occupe 1’ église Saint-Marcel

est conforme aux régles du code du batiment du Québec et de vérifier entre autre les hormes
applicables aux accés, installations sanitaires, exigences en sécurité. "}

Montant forfaitaire 3 500,00%

Advenant qu’il vous serait nécessaire de fournir un Carnet de santé de I’ église, je vous
soumets & I’avance un budget pour sa rédaction suite 4 une visite compleéte de [’église (y
compris en hauteur). Ce Carnet serait en complément au Rapport d’expertise de I‘: épex
rédigé par ’ingénieur Christophe Dory

Montant budgétaire : 4 200,008

Ces montants ne comprennent pas les 1tems suivants :

- Taxes '1pphcables

- Autres services profassmnnels tel que requis (ingénieurs, arpenteurs, entreprensurs, efc.)
- Biquipement requis pour une visite en hauteur (budget d’environ I 8008)

- Autres dépenses non prévues dans cette offre.

- Voyagement (budget de 150$/voyage, incluant kilométrage et temps).

Si vous avez des questions au sujet de cette proposition, n'hésitez pas & me contacier,

En espérant le tout a votre entiére satisfaction, je demeure,
Sincérement ¥0tre,

Suzanne Brais, Architecte

2048, 1 Ryee, Richelien (Québec) 363X T& /Fax.: (450) 638-2583
Courriel: 5.0rais.arch@lotmailcom




